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Igienizzanti a basso impatto ambientale

LINEA FORTE ACQUA OSSIGENATA 130 Voll. Cod. H2O2

CARATTERISTICHE GENERALI

Linea Forte Acqua Ossigenata 130 Voll e' una sostanza che esplica la sua azione igienizzante
e sbiancante su superfici dure e tessuti.

Linea  Forte  Acqua  Ossigenata  130  Voll è  indicata  come  coadiuvante  di  lavaggio  e
igienizzante  per  le  stoviglie  nell'industria  alimentare.   In  generale  può  essere  utilizzata  per  la
sanificazione  di  superfici  e  tessuti  purché  non  venga  manipolata  con  le  mani  nude  né  venga
vaporizzata  tramite  aerosol,  in  quanto  agisce  tramite  reazioni  radicaliche  che  al  momento
presentano pericolosità per l'Uomo; tuttavia, una volta inattivati i microorganismi da eliminare, una
volta sbiancate le macchie, l'acqua ossigenata residua si esaurisce entro pochi minuti,  lasciando
dietro di sé solo sostanze prive di tossicità (acqua e ossigeno).

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Linea Forte Acqua Ossigenata 130 Voll va diluita in acqua con concentrazioni variabili (nello
specifico:  in  lavastoviglie  industriale  indicativamente  0,3  –  2  g/L)  e  lasciata  agire  senza
manipolazione, poi risciacquata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido limpido incolore
Odore: alcoolico
pH: c.a. 1-4
Peso specifico: 1,1 g/ml
Contenuto in sostanza secca: 36-38%

Non contiene sostanze classificate come allergeni.
Non contiene fosforo.
Non contiene coloranti né profumi.
Non contiene ingredienti bioaccumulabili (Log Kow < 3).

COMPOSIZIONE CHIMICA

La composizione chimica e' disponibile, come da normativa applicabile, sulla relativa Scheda di
Sicurezza MSDS e sull'etichetta.

IMBALLAGGIO

Tanica 25 Kg
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